


Enerji Yoksa,

Yasamda Yoktur.

Dogal kaynaklarin hizla tiikenmesi sonucu hertiirlt enerjinin verimli kullanilmasi
artik zaruri hale geldi. Enerji kayiplarini minimuma indirgeme calismasi da oldukca

teknik ve 6nemli bir konu.

Firmamiz “Mir izolasyon” iste bu giincel ve bir o kadar da énem arzeden;
“enerjinin tasarrufu sektoriinde” faaliyet gostermek tizere 2003 yilinda Ankara, Turkiye'de

kuruldu. Uretici ve ihracatci kimligiyle 6n plan cikan firmamiz, alanindaki yaratici yeniliklerle

¢ozlmler Uretmeye devam ediyor.

Isi enerjisinin yalitiminda kullanilmak ve enerji tasarrufu saglamak amaciyla vana, armatir, esanjor, boru
vb. tiim ekipmanlar icin s yalitim ceketleri ireten Mir izolasyon;

“MIRCEK VANA CEKETI” markasiyla garanti kapsaminda satis ve satis sonrasi hizmetlerini basariyla stirdiriiyor.
Bunun yanisira “BEZ KOMPANSATOR” ve “PCV VANA KUTULARI” gibi kompozit Giriinler de firmamizin Gretim

kapsaminda yer aliyor.

-~ MIR Izolasyon
“Isletme” Degerleri
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- Mir izolasyon icin hedef; artan basari + artan itibar +
artan yatirim + artan katmadegerdir. Mir izolasyon bu
donguyl “is sahasindaki gercek varolus” olarak ifade
etmekte ve hepsini bir biitlin olarak hedeflemektedir.

- Mir izolasyon yenilikci olmayi, teknolojiyi kullanmayi ve
hatta tretmeyi, Ulke ve diinya capinda katmadeger
saglamayi, istihdamini artirmayi, sektériinde norm sahibi
olmayi amag edinmistir.

- Mir izolasyon istihdam catisi altindaki personelini
sahiplenir, egitir, gelistirir, kollar. Mir izolasyon’un tiim
personelinde “bayrak yere diismez” gorev bilinci
olusmustur.

- Mir izolasyon su dort kavrama cok dnem verir;
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Bir izolasyon Ceketini
“MIRCEK” Yapan Degerler

«Is1 ve ya ses yalitimi yapilacak ekipmanlarin montaj sekillerinin
belirlenmesi, boyutsal ve isi dl¢ciimlerinin yapilmasi icin yerinde
kesif yapilmasi,

- Isi kayip ve kazanglarini en verimli sekilde dnlemek icin teknik
degerleri karsilayacak katman malzemelerinin yapi, kalinlk,
yogunluk bakimindan teknik se¢iminin 6zenle yapilmasi,

« Standart model ve kaliplarla degil, ekipmana birebir uygunluk
saglayacak sekilsel, fonksiyonel ve 6lclsel gerekliliklerin

dikkatli tasarimi,

- Uriiniin kaliteli, kalici, uygun fiyat araliginda ve estetik olmasi icin

herdaim AR-GE kapsaminda olmasi,

« Yonlendirici ve uzun suire kullanilabilir Grlin etiket sisteminin
herbir Griin Gzerinde yer almasi,

- Urliniin sevkini glivenli kilacak ambalaj sisteminin varolmasi,

- Toplu ambalajlar Gizerinde Griiniin ad, kod, miktar, cap,

tip cinslerini belirleyen dékiimanlarin yer almasi,

- Montaj esanasinda is gtivenligini saglayan ve montaj isciligini
hizlandiran bilgileri iceren yonergeleri Girtinle birlikte sunmasi,

« Garanti kapsami siiresince ve daha uzun yillar boyunca trlniin

gOrevini sorunsuz surdiirmesi,
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Mircek PVC Vana Kutusu

Ozellikle sogutma tesisatlarinda projede yer alan“ MIRCEK VANA KUTULARI” yangina dayanimli rijit

PVC kaplamalar kullanilarak imal edilirler. PVC kaplamanin elastikiyet kabiliyeti ylksektir bununla

birlikte yirtilma direnci de oldukga kuvvetlidir.

Yalitim malzemeleri projenin gerekliligine gore
elastomerik kaucuk képuigu, polietilen,

polistren képtik olarak opsiyoneldir.

Asit, tuz, alkali, petrol, yag, yagh hidrokarbon
ve paslandirici atmosfer kosullarina
dayanikli olan “MIRCEK VANA KUTULARI”
su buharina dayaniklidir ve su buharini

gecirmez.

YALITIM MALZEMESi

Elastomer Kauguk Koplgu -40/+85 °C 60-75
Polyester Kece -50/150 °C 30
Polietilen KopUk Levha -45/+100 °C 35-40

Politiretan Kopuk -200/+140 °C 40
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