


—Nnerjl Yoksa,

Yasamda Yoktur.

Dogal kaynaklarin hizla tiikenmesi sonucu hertiirlt enerjinin verimli kullanilmasi
artik zaruri hale geldi. Enerji kayiplarini minimuma indirgeme calismasi da oldukga

teknik ve 6nemli bir konu.

Firmamiz “Mir izolasyon” iste bu giincel ve bir o kadar da énem arzeden;
“enerjinin tasarrufu sektoriinde” faaliyet gostermek tizere 2003 yilinda Ankara, Turkiye'de
kuruldu. Uretici ve ihracatci kimligiyle 6n plan cikan firmamiz, alanindaki yaratici yeniliklerle

¢ozlmler Uretmeye devam ediyor.

Isi enerjisinin yalitiminda kullanilmak ve enerji tasarrufu saglamak amaciyla vana, armatir, esanjor, boru
vb. tiim ekipmanlar icin 1s1 yalitim ceketleri ireten Mir izolasyon;

“MIRCEK VANA CEKETI” markasiyla garanti kapsaminda satis ve satis sonrasi hizmetlerini basariyla stirdiriiyor.
Bunun yanisira “BEZ KOMPANSATOR” ve “PCV VANA KUTULARI” gibi kompozit tiriinler de firmamizin Gretim

kapsaminda yer aliyor.

> MIR Izolasyon
“Isletme” Degerleri
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- Mir izolasyon icin hedef; artan basar: + artan itibar +
artan yatirim + artan katmadegerdir. Mir izolasyon bu
donguyl “is sahasindaki gercek varolus” olarak ifade
etmekte ve hepsini bir biitlin olarak hedeflemektedir.

- Mir izolasyon yenilikci olmay, teknolojiyi kullanmayi ve
hatta tretmeyi, Ulke ve diinya capinda katmadeger
saglamayi, istihdamini artirmayi, sektériinde norm sahibi
olmayi amag edinmistir.

- Mir izolasyon istihdam catisi altindaki personelini
sahiplenir, egitir, gelistirir, kollar. Mir izolasyon’un tiim
personelinde “bayrak yere diismez” gorev bilinci
olusmustur.

- Mir izolasyon su dort kavrama cok dnem verir;
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Bir izolasyon Ceketini
“MIRCEK” Yapan Degerler

«Isi ve ya ses yalitimi yapilacak ekipmanlarin montaj sekillerinin
belirlenmesi, boyutsal ve isi dl¢ciimlerinin yapilmasi icin yerinde
kesif yapilmasi,

« Isi kayip ve kazanglarini en verimli sekilde 6nlemek icin teknik
degerleri karsilayacak katman malzemelerinin yapi, kalinlk,
yogunluk bakimindan teknik se¢iminin 6zenle yapilmasi,

« Standart model ve kaliplarla degil, ekipmana birebir uygunluk
saglayacak sekilsel, fonksiyonel ve dlclsel gerekliliklerin

dikkatli tasarimi,

« Uriintin kaliteli, kalici, uygun fiyat araliginda ve estetik olmasi icin

herdaim AR-GE kapsaminda olmasi,

« Yonlendirici ve uzun stire kullanilabilir Grlin etiket sisteminin
herbir Girlin Gzerinde yer almasi,

- Urliniin sevkini glivenli kilacak ambalaj sisteminin varolmasi,

- Toplu ambalajlar Gizerinde Griiniin ad, kod, miktar, cap,

tip cinslerini belirleyen dékiimanlarin yer almasi,

» Montaj esanasinda is gtivenligini saglayan ve montaj isciligini
hizlandiran bilgileri iceren yonergeleri irtinle birlikte sunmasi,

« Garanti kapsami siiresince ve daha uzun yillar boyunca trlniin

gOrevini sorunsuz surdiirmesi,



Mircek Ses yalitim Ceketler

Yapilarda ve endustriyel tesislerde mekanik tesisatlarda yer
alan pompa, sogutucu, jenarator vb. ekipmanlarin ¢alismasi

sonucu meydana gelen guriltileri nlemek amacli

urettigimiz “Ses Yalitim Ceketleri” dir.

Bunlarin yani sira;
Rayli tasitlar
Otobusler
Tip teknolojisi
Endustriyel tesis
Aritma tesisleri

Klima - havalandirma alanlan

Bu alanlarda uygulama gerekliligi bulunmaktadir.

Mircek Ses Yalitim
Ceketlerinin Kullanildig

Ekiprmanlar

Chiller
Fan
Gaz Borular
Pompa
Susturucu
Konteynir
Kompresor
Santrifij Makinalari
Giris ve Baglanti Borulari
Jenerator Kabinleri
Ara Bolmeler
Makine Kabinleri

Motor Kabinleri




Mircek Ses Yaltim Ceketlerinin Avantajlari

1- Yiksek ve diisuk frekansli sesleri
soniimleyen uygun detaylara sahiptir.

2- Akustik agidan optimize edilmis,
montaja hazir iirlinlerdir.

3- Cok ¢gesitli ses yalitim stinger cesitleri
ve cesitli laminasyon kaplamalari ile dis
etkilesimlerden kaynaklanan olumsuz
etkilere karsi direnclidir.

4- Yanmaya dayaniklilik performansi
yliksektir.

5- Yuksek sicakliga karsi direnclidir.

6- Diisuik 1s1 iletkenligine sahiptir.

7- Sicak ve nemli ortamlarda kullanima
uygundur.

8- Kimyasallara karsi dayaniklidir.

9- Yumusak dokusu titresimleri séntimler
ve tesisattaki diger bilesenlerin olumsuz
etkilenmesini onler.

10- Egzoz sisteminine yapilacak ses
yalitimi ile egzos giiriiltiisiiniin azaltiimasi,
motor giiriiltii seviyesinin belli bir oranda
diismesine yardimci olur.

11- Motorun calisma esnasinda egzoz
sisteminde ve diger makine bilesenlerinde
meydana gelen titresimler 6zellikle alan
darhgindan dolayi bilesenleri olumsuz
etkileyebilir. Isi yalitim ceketleri, sistemdeki
titresimden kaynaklanan gurdiltd riskini,
makine bilesenlerinin deformasyonunu,
calisma performansindaki diistist azaltir.

Mircek ses yalitim ceketlerinde kullanilan ses yalitim
siingerlerindeki laminasyon cesitliligi pek ¢ok teknik
istege cevap vermektedir.

Polyester kece laminasyonlu ses yalitim ceketlerimiz
su, yag, yakit tutmama

ozelligine sahiptir.

Yanmazlik 6zelligi olan akustik stingerlerle imal edilmis
ses yalitim ceketlerimiz ayni zamanda
yangin bariyeri
islevi de gérmektedir.

Aluminize laminasyonlu ses yalitim ceketlerimizde,
1st dalgalarini yansitma
ozelligi bulunmaktadir.

Mircek Ses Yalitim Ceketlerinde Kullanilan
Yaltm Sungerlerinin Teknik Ozellikleri

ISl |LETKENI.IK KATSAYISI

YALITIM MALZEMESI ISI DAYANIMI ( C
(€] (W/Mk)
Melamin Siinger -50/180C 10 C de-0,035 10-20-30-40-50 ve projeye ozel
Politiretan Stinger -20/120C 20 Cde-0,048 6-15-20-25-50 ve projeye zel
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Ali Ersoy Mah. Reyhan Sokak No:12/1-3-4 Siteler / Altindag / ANKARA
0312.3421819 - 0545.34218 19 0312.3421819
0533.248 0372 - 0542.34218 19 - 0532.673 48 20

mircekvanaceketi.com
info@mircekvanaceketi.com



